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:چیست پمپ انفوزیون دستگاه  

انفوزیون( یکی از دستگاه های تزریق پمپ دستگاه پمپ سرم )

به بدن است. این دستگاه با تزریق دقیق مایعات به بدن  تیعاما

برای انجام فرآیند درمانی یا تشخیصی استفاده می گردد. در حالت 

بخواهیم به بیمار کلی از انفوزیون پمپ زمانی استفاده می شود که 

که  معمولی یا میکروست مایعی را با دقت زیاد نسبت به ست سرم

این دستگاه در انواع مختلف  .کنیمتزریق  ،در اثر جاذبه کار می کند

. می شودو توسط شرکت های سازنده ی گوناگون طراحی و تولید 

پرکاربرد در مرکز آموزشی درمانی الزهرا)س( شامل پمپ  نوعدو 

 می باشد.  JMS AT 700و  SK 600 IIانفوزویون 

در  SK 600 II انفوزیون راهنما نحوه ی بکارگیری پمپ  در این

داروها معرفی می شود. با این وجود لازم است با تفاوت های  تجویز

 آشنا باشید.  JMSبا  SK مهم دستگاه

پمپ درب  ،انفوزیون گذاری ستیرای جاب SKدر پمپ انفوزیون 

مسیر  ،. بلکه به کمک بالا دادن شاسی )اهرم(یون باز نمی شودانفوز

درب  JMSدر  باز شده و ست انفوزیون در مسیر قرار می گیرد. اما

 گذاری می شود.یجا شده و ست در مسیرآن باز 

شمارنده ی قطرات چشمی ، SKدر مدل تفاوت دوم آن است که 

و  در بیرون قرار داشته JMSداخل دستگاه می باشد ولی در  در

 قابل مشاهده است.
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از مدهای مختلف می توان برای تزریق دارو  SKدر مدل در نهایت 

فقط از مد سرعت می توان  JMS که دراستفاده کرد در حالی 

 . نموداستفاده 

 

   
 :SK 600  مدل پمپ انفوزیون معرفي دستگاه

آن مردل   و بروده  Mindrayایرن دسرتگاه   شررکت سرازنده ی   نام 

SK600 II .می باشد 

 شامل موارد زیر می باشد: اجزاء دستگاه

، ابل شارژک،بوده و قابل رویت نمی باشد دستگاهرون دکه در باطری 

مرانیتور و  شاسی یا اهرم، ، ست انفوزیونشیار میانی برای قرار دادن 

 روی دستگاه کاربری دکمه های

 

 SK600 II  پمپ انفوزیون JMSپمپ انفوزیون 
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 جاگذاری ست انفوزیون:ی نحوه 
 

شاسی کنار دستگاه را بره   ،برای وصل کردن ست سرم یا میکروست

   را در شیار میانی دستگاه قرار  سرمست کشیم سپس  سمت بالا می

در صرورتی کره    .برمی گرردانیم دهیم و شاسی را به حالت اولیه  می

     نشران گرر قطرره    ست انفوزیون بره درسرتی در محرل قررار گیررد،      

به رنر  سربز در    (قطره ی کوچکی که بر روی دستگاه وجود دارد)

ر همچنین در صورت روشرن کرردن دسرتگاه، اگرر سرت د     می آید. 

     Tube Errorمحرل درسرتی قررار نگرفتره باشرد، دسرتگاه آلارم       

 می زند. 

 

 

 

 

 

    

 

 

 
 شیار میاني
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 دکمه های اصلي روی دستگاه و کاربرد آنها:

 دکمه های روی دستگاه به دو دسته تقسیم می شوند:

         ند.شرامل دو نروع دکمره مری باشر     : کره  دکمه های اصلی .1

 الف( دکمه های تک کاره و ب( دکمه های دو کاره

دکمه های ترکیبی: منظور دکمه هایی است که باید با هم  .2

 فشرده شوند تا اثر مورد نظر حاصل شود. 

 دکمه های اصلي

 الف( دکمه های تک کاره شامل موارد زیر است:

 Power : به کار  دستگاهبرای روشن و خاموش کردن

نگه دکمه پاور را  بایددستگاه  کامل برای خاموش کردنمی رود. 

 روی مانیتور تا آخر پر شود. برنمایان شده  نوارداشته تا 

Up/Down   : مکان و  کردنبرای پایین و بالا

 کاربرد دارد. زیاد و کم کردن اعداد
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 Select : اعرداد اسرتفاده    گام هرای تیییرر  برای انتخاب  

 می باشد. 1/1و  1، 11، 111، 1111که شامل اعداد می شود 

Stop :    مروقتی جریران تزریرق و یرا     برای متوقرف کرردن

  مورد استفاده قرار می گیرد. اعمال هر گونه تیییر بر روی دستگاه

   Set  بکار می رود. دستگاه یهاتیییر مدجهت  :  

Ok:  دارد. تثبیت تیییرات کاربردبرای انتخاب گزینه ها و   

 ب( دکمه های دوکاره

 منظور دکمه هایی هستند که که دارای دو عملکرد می باشند.

برررای قطررع  Silent/Clear  :Silent دکمرره دو کرراره  

      در زمران آلارم زدن بره کرار    ثانیره   121بره مردت   صدای دسرتگاه  

کرردن  برای پرا   است که هم  Clearمی رود. نام دیگر این دکمه 

      کراربرد دارد و هرم    انفوزیرون شرده   یرا مقردار حجرم داروی    زیگمرا 

می تواند اعداد ثبت شده در هر قسمت ماننرد عردد ثبرت شرده در     
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حجم میکروست یرا سررعت تزریرق را پرا  کنرد ترا مجرددا عردد         

 جدیدی وارد شود. 

برای  Start دکمه ی :Start/Bolus دکمه دوکاره  

بکار می رود. اما زمانی که شما بخواهید مقداری از شروع انفوزیون 

      استفاده  Bolusدارو را سریعا به بیمار تزریق کنید از دکمه ی 

می کنید. به عنوان مثال، زمانی که شما می خواهید فشار خون 

بیمار را سریعا افزایش دهید مقداری از داروی دوپامین را به صورت 

بلوس تزریق می کنید. برای این کار باید دست خود را بر روی 

به صورت مداوم فشار دهید تا  Start/Bolusدکمه ی سبز رن  

سرعت تزریق از طریق کارشناسان  تزریق سریع انجام شود. معمولا

سی سی در ساعت تنظیم  611تجهیزات پزشکی مرکز بر روی عدد 

 شده است. 

 دکمه های ترکیبي:

 Rate می توانید Stopو  OKبا فشردن همزمان دکمه های الف( 

Mode  را بهDrop Mode این یک مد جانبی . تبدیل کنید

Rate Mode   آنواحد می باشد و drop/min  .است  

  تنظیمات  به tStSو  tleleS دکمه هایبا فشردن همزمان ب( 

 فاکتور مواردی مثلتنظیم که شامل  می رویددستگاه پیشرفته ی 
 می باشد. مقدار بلوس و OVK سرعت تزریق ،تخت شماره، هقطر
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و بررای سرت    61برر روی عردد   میکروسرت  فاکتور قطره در: 1 نکته

برا   SKشرود. در پمرپ انفوزیرون     تنظیم می 21 بر روی عدد سرم

می توان فاکتور قطره را نیرز تیییرر داد.    Tube A, B, C انتخاب 

بررای   Tube Aبه عنوان نمونه بر اساس پیش فرض تعیرین شرده   

 ست تعریف شده است.تزریق دارو با میکرو

 Tube را بررای   A: اگر در تنظیمات پیشررفته، گزینره ی   2 نکته

شده و مقدار فاکتور قطره برر   55انتخاب کنید، مقدار دقت دستگاه 

 یا Tube B. این در حالی است که اگر قرار می گیرد 61روی عدد 

C  شرده و مقردار فراکتور     66انتخاب کنید، مقدار دقت دسرتگاه  را

این تنظیمات توسرط واحرد    تنظیم می شود. 21قطره بر روی عدد 

   است.تجهیزات پزشکی اعمال شده 
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دستگاه: انواع مدهای  

 دستگاه سه مد اصلی دارد:

Rate Mode , emil Mode , Weight Mode  

Rate Mode)برای تزریق داروهایی کاربرد دارد که  :)مد سرعت

شما پس از انجام محاسبه، خودتان تعیین می کنید که دارو با چه 

سرعتی به بیمار تزریق شود. در این مد تنها گزینه ای که باید به 

( می باشد. این مد برای تزریق Rateدقت تعریف شود سرعت)

 وفدولداروهایی مانند انسولین، لازیکس، نیتروگلیسرین، میدازولام و 

 کاربرد دارد.  

  

 زیگما

 

 سرعت تزریق
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دو مد دیگر شامل مد زمانی و وزنی قابلیرت تبردیل    نکته ی مهم:

    به مد سرعت را دارند. بنابراین مری تروان گفرت کلیره ی داروهرا را      

 توان با این مد به بیمار تزریق کرد. می

( به درستی وارد شود. اما در VTBIبهتر است حجم) سرعتدر مد 

صورتی که به صورت دقیق هم تعیین نشود هیچ تراثیری در تزریرق   

      ندارد. زیرا دستگاه فقط عدد وارد شده در قسمت سررعت را تزریرق   

       ( Drug) مرری کنررد. نررام داروی تزریررق شررده را در قسررمت دارو   

می توان انتخاب نمود که باز هم تاثیری در سرعت تزریق نداشرته و  

فقط برای افراد دیگر مشرخ  مری کنرد کره در خرال حا رر چره        

 دارویی در حال تزریق است. 

برای محاسبه ی سرعت تزریق داروها باید از فرمول هرای  همچنین 

به از پیش تعریف شده استفاده نمود. به عنوان مثرال فرمرول محاسر   

      برره صررورت زیررر  ی سرررعت تزریررق داروی نیتروگلیسرررین و لووفررد

 می باشد:

 
 

 تعداد قطره در دقیقه = 

 

که در پایان مد سررعت آمرده زیگمرا نرام دارد.      ∑علامت اختصاری 

       تزریرق شرده بره بیمرار را نشران       یمقردار حجرم دارو  این علامرت  

تروان مقردار آن را مجرددا     یم Clear یدهد. با فشردن دکمه  یم

دوز اصلی بر حسب میکروگرممقدار   

 مقدار حجم سرم× ( Doseمقدار داروی دستور داده شده ) ×فاکتور قطره 
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کره   یمرارانی در ب یفتهر ش یتوان در ابتدا یکار را م ینصفر کرد. ا

لازم به ذکر است که زیگمرا در پایران    دارند، انجام داد. I/Oکنترل 

 تمامی مدها وجود دارد.  

 

Time Mode:)وهرایی کره بایرد در    انفوزیون داربرای  )مد زمانی

داروهرایی  . بازه زمانی مشخصی به بیمار تزریرق شروند، کراربرد دارد   

در  و اکتروتاید را می توان به ایرن روش تزریرق کررد.    پنتازولمانند 

زمان، مدت زمرانی کره دارو بایرد تزریرق      این حالت شما در قسمت

شود را وارد می کنید. توجه کنید در اینجا زمران بره دقیقره اسرت.     

سپس حجم مورد نظر را وارد می کنید که در صورتی که دارو را برا  

سری سری خواهرد برود.      111میکروست بدهید این حجرم معرادل   

         سرربهدسررتگاه بررر اسرراس فرمررول خررود مقرردار سرررعت دارو را محا 

 می نماید.

        نکترره: فرمررول محاسرربه ی سرررعت در مررد زمررانی برره صررورت زیررر 

 :می باشد

 

Gtt/Min= زمان به دقیقه 

فاکتور قطره *حجم   
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در اینجا بسیار مهم است که زمان و حجرم را بره دقرت وارد کنیرد.     

زیرا دستگاه بر اساس اعداد وارد شده توسط شما و فرمرول موجرود،   

دهد. به عنوان مثرال سررعت تزریرق دارو اگرر     محاسبه را انجام می 

دقیقه باشد برا سررعت تزریرق اگرر      61سی سی و زمان  111حجم 

دقیقرره باشررد، متفرراوت اسررت.  61سرری سرری و زمرران  311حجررم 

همچنین لازم است در این مد اعداد واقعی و منطقی وارد شود. مثلا 

دقیقره انتخراب    61سی سری و زمران تزریرق را     1111اگر حجم را 

نشران  کره   نشان می دهدرا   Param Errorدستگاه عبارت  ،نیمک

 است. شده دستگاه وارداطلاعات نادرست  می دهد

 

 

Weight Mode  :)وزن  بره  برای داروهایی که وابسرته  )مد وزن

در  در این مرد . شود استفاده میدوپامین و دوبوتامین  مانند هستند
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سرپس در  مری کنریم.   وارد را برر حسرب کیلروگرم    ابتدا وزن بیمار 

دوز موثر یا همان مقدار داروی ریخته شرده    Drug Amt قسمت

حجرم سررم ریختره     Vol. در قسمت ا افه می شوددر میکروست 

ه و در مری باشرد ثبرت شرد    سری سری    111شده در میکروست که 

برای این میکروگرم باید وارد گردد.  نهایت دوز درخواستی بر حسب

     م را انتخراب  رده و واحرد میکروگر  کار بر روی واحرد آن کلیرک کرر   

می کنیم. با وارد کردن اطلاعات فوق، دستگاه مقدار سررعت دارو را  

 اساس فرمول زیر محاسبه خواهد کرد:بر 

 

Gtt/min= 

 

 
 

 

وزن( * 60 * 100 * مقدار داروی دستور داده شده                          kg(                    
 

 دوز اصلی دارو بر حسب میکروگرم
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 :افزایش سرعت تزریق بدون ایجاد وقفه در دادن دارو
در برخی موارد ایجاد وقفه در تزریق دارو می تواند منجر به آسیب 

فرآیند بیمار شود. لذا حتی برای افزایش یا کاهش دوز تزریق، 

در این را فشار نمی دهیم.  Stopتزریق را متوقف نکرده و دکمه ی 

را فشار  OKوقتی دستگاه در حالت انفوزیون است دکمه حالت 

و سرعت تزریق را کم و یا کرده  Highlightرا  Rateداده و عدد 

 را فشار می دهیم.OK  سپس مجددا دکمه ی زیاد می کنیم.

بر روی صفحه ی نمایشگر نشان  ?Change Rate""      سوال

را تیییر  تزریقسرعت یا به معنای آن است که آ که داده می شود

، شما می توانید سرعت بله می دهید یا خیر. با انتخاب گزینه ی

 .تزریق را تیییر دهید

برای تیییر سرعت تزریق در بیماران است که  آنمزیت این روش 

بد حال، زمان را از دست نمی دهیم. با این وجود این ویژگی فقط 

 در مد سرعت قابلیت اجرا دارد. 

 ستگاه:انواع آلارم های د
1. Occlusion هر دلیل در مسیر انفوزیون  )انسداد(: اگر به

انسدادی بوجود بیاید، این آلارم فعال می شود. به عنوان مثال 

مسیر وریدی دچار فلبیت شده و یا تاخوردگی در مسیر ست 

 ایجاد شود. 

2. Handle open  بازبودن دسته شاسی(: وقتی شاسی باز(

 باشد یا بطور کامل بسته نشده باشد این آلارم نمایان می شود.
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3. Tube error  :)ست  قرار نگرفتن صحیح)نق  در ست

باعث این آلارم می شود. مثلا وقتی که در محل خود انفوزیون 

 فشرده، ست انفوزیون به دلیل استفاده زیاد از پمپ انفوزیون

یا ست به درستی در جای خود فیکس نشده باشد شده باشد 

 این آلارم فعال می شود.

4. Reminder وری(: وقتی به هر دلیل دستگاه روشن ولی )یادآ

ا شما می خواهد یا این آلارم بماند، دستگاه با زدن  Stopدر حالت 

 را فشار دهید.  Startدستگاه را خاموش کرده یا مجددا دکمه ی 

5. Motor error:  هر گونه اشکال در موتور دستگاه منجر به فعال

  Bolusشده این آلارم می شود. مثلا در برخی موارد با فشار دادن 

        دکمه ی موتور دستگاه به صدا در می آید و این آلارم فعال 

 می شود. 

6. Air bubble : وقتی حباب هوا داخل ست انفوزیون شده

  این آلارم نمایان می شود.

7. :Param error  گونه ورود اشتباه اطلاعات در هر

دستگاه می تواند این آلارم را فعال نماید. مثلا در مد زمانی اگر 

دقیقه انتخاب کنیم، با  2و زمان را سی سی  551حجم سرم را 

 این آلارم فعال می شود.  Startفشردن دکمه ی 

6. Finish با اتمام حجم سرم یا میکروست این آلارم فعال می :

  شود. 
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:مراقبت بهتر از دستگاهپیشنهادهایي برای   

  .از تماس مستقیم آب بر روی دستگاه خودداری شود 

       در حال استفاده از دستگاه حتمرا سریم دسرتگاه در کابرل بررق

 باشد.

  در صورت آلارم زدن دستگاه اگر آلارم قابل برطرف شدن توسط

 کاربر نمی باشد، با واحد تجهیزات پزشکی تماس گرفته شود.

  تنظیمات اولیه دستگاه بدون حضور کارشناس تجهیزات پزشکی

 تیییر نکند.

 منابع:

، SK600 مدل دستورالعمل استفاده از پمپ انفوزیون .1

 .2114، گستر نشرکت سازگا

. OT- 701مدل  JMSراهنمای استفاده از پمپ انفوزیون .2

 .شرکت تدارکات درمان التیام)تدا(

 .SK600 انفوزیونداشت پمپ راهنمای کاربرد و نگه .3

 هیزات پزشکی مرکز آموزشی درمانی الزهرا)س(.واحد تج

 پیشنهادهایي برای بهبود:

همکار / دانشجوی گرامی شما می توانید نظرات و پیشنهادهای              

اصلاحی خود در ارتباط با این راهنما را به ایمیل سرکار خانم 
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ر خانم سرکایا  Sh.safazadeh@nm.mui.ac.irصفازاده 

 ارسال فرمایید. zhray3724@gmailیوسفی 

 تقدیر و تشكر:

در تدوین این راهنما از تجارب سرپرسرتار، سروپروایزرهای اجرایری،    

مسئولین بخش های مختلف اورژانس و کارشناس واحرد تجهیرزات   

پزشکی مرکز آموزشی درمانی الزهرا)س( بهره گرفته شده است کره  

 شود.از آنها صمیمانه تقدیر می 

 




